Navod pre pouzivanie laboratornych fl'ias - prachovnic.

Ak su fl'aSe urcené pre uchovanie potravin a napojov, musia pred plnenim
vyplachnuté pitnou vodou alebo vodou s nizkym % alkoholu! Fl'aSe sa zabrusom
odporticame vyplachnut’ najprv 2% roztokom kyseliny octovej a nasledne pitnou
vodou alebo vodou s nizkym % alkoholu. Zatky tieZ umyte. U fl'asi so zdbrusom a
zabrusenou zatkou nemozno garantovat absolutnu tesnost’, a preto nie si vhodné na
prepravu tekutin, kde hrozi riziko preklopeniu.

Ak st flaSe urc¢ené na skladovanie chemickych latok a zmesi. FTaSe odporticame pred
pouZitim vyplachnut’ destilovanou vodou. FTaSe sa zabrusom moZu obsahovat’
zvysky sklenného prachu. Takéto flaSe odporticame najprv vyplachnut’ 1-2%
roztokom kyselin octovej a nasadnite destilovanou vodou

.....

Nie st vhodné na vyrobu sviecok. FlasSe je moZzné dekorovat, ale teplota vypalu
nesmie prekrocit' 583 ° C. Standardne vyrabané flase nemoZno dekorovat zlatom -
povrch fl'aSe je za tepla oSetreny SnO2. Obcasné umyvanie flia§ v doméacich
umyvackach je dovolené, nesmie ale dochadzat’ k teplotnému Soku s rozdielom teplot
prostriedkov, mo6Ze viest’ k povrchovej korozii skla, Pozor sklo je krehké a pri rozbitie
vyrobku hrozi riziko zraneni porezanim! Vyrobky zo skla st 100% recyklovatel'né a
zSetrné k Zivotnému prostrediu.



